
Die neuen Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F2.0
Bewährte Qualität seit 1964

Tradition verpfl ichtet

50 Jahre
Eppendorf Mixer



 >  Die Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F2.0 können mit dem Eppendorf ThermoTop® verwendet werden, um 
Kondensat bildung zu vermeiden. Mehr auf: www.eppendorf.com/thermomixer-f und www.eppendorf.com/smartblocks

Seit 50 Jahren ist Eppendorf Ihr Experte im Bereich Temperieren und Mischen kleiner Volumen. Eppendorf führt diese 
Tradition mit der Einführung von zwei neuen Thermomischern fort. Die Eppendorf ThermoMixer F0.5 und F2.0 haben 
einen festen Block für 0,5-mL- bzw. 2,0-mL-Gefäße. Dadurch werden sie zur perfekten Wahl für gängige Routineanwen-
dungen, in denen diese Verbrauchsartikel verwendet werden.

Die neue Generation der Eppendorf Temperier- und  
Mischgeräte bietet mehr, als auf Anhieb zu erkennen ist:
> Überragende Mischleistung durch 2DMix-Control
>  Hervorragendes Temperaturmanagement mit dem  

Eppendorf ThermoTop®*
>  Vielseitigkeit und ergonomischer Betrieb dank  

Eppendorf QuickRelease™-Technologie**
>  Die neue Generation auswechselbarer Eppendorf Smart-

Blocks bietet äußerste Flexibilität für die Verwendung 
aller gängigen Gefäß- und Plattenformate**

* nicht erhältlich für MixMate®

** nicht erhältlich für MixMate®, Eppendorf ThermoMixer® F

So führt man  
Traditionen fort

Neu: Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F2.0

Eppendorf Temperier- und Mischgeräte

 > Mehr auf: www.eppendorf.com/sample-preparation



Ein Komplettpaket für das 
Sample Handling

Eppendorf SmartBlock™ 

0,5 mL / 1,5 mL / 2,0 mL / 

5,0 mL

Eppendorf ThermoMixer® F

Eppendorf ThermoMixer® C

Eppendorf ThermoStat™ C

Eppendorf bietet eine breite Palette von

Verbrauchsmaterialien an, die perfekt mit

allen Eppendorf-Instrumenten harmonieren,

um alle Anforderungen von Sample-

Handling-Workfl ows abzudecken.

Plate Reader AF 2200

Eppendorf BioSpectrometer®

Eppendorf BioPhotometer® D30

Eppendorf Multipette® Xstream

Eppendorf Multipette® M4

Eppendorf Centrifuge 5427 R 

(mit 9 Rotoren)

Eppendorf Reference® 2

 > www.eppendorf.com/sample-handling
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Bestellinformationen

Beschreibung Bestell-Nr.

Eppendorf ThermoMixer® F0.5, mit Thermoblock für 24 × 0,5-mL-Gefäße, 220–240V 5386 000.010

Eppendorf ThermoMixer® F2.0, mit Thermoblock für 24 × 2,0-mL-Gefäße, 220–240V 5387 000.013

Eppendorf ThermoMixer® C, Einzelgerät ohne Thermoblock, 220–240 V 5382 000.015

Eppendorf ThermoMixer® F1.5, mit Thermoblock für 24 × 1,5-mL-Gefäße, 220–240 V 5384 000.012

Eppendorf ThermoMixer® FP, mit Thermoblock für Mikrotest- und Deepwell-Platten, inkl. Deckel, 220–240 V 5385 000.016

Eppendorf ThermoStat™ C, Einzelgerät ohne Thermoblock, 220–240 V 5383 000.019

Eppendorf ThermoTop®, mit condens.protect®-Technologie 5308 000.003

MixMate®, inkl. 3 Gefäßhalter: PCR 96, 0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 220–240 V 5353 000.014

Eppendorf BioPhotometer® D30, UV-Vis-Photometer 6133 000.001

Eppendorf BioSpectrometer® basic, UV-Vis-Spektralphotometer 6135 000.009

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic, UV-Vis-Spektralphotometer mit Heizoption für den Küvettenschacht 6136 000.002

Eppendorf µCuvette® G1.0, Eppendorf Mikrovolumen-Messzelle für Eppendorf BioPhotometer® und Eppendorf BioSpectrometer® 6138 000.018

Eppendorf PlateReader AF2200, UV/Vis und Fluoreszenz-Top/Bottom-Messungen in Platten mit 6 bis 384 Wells 6141 000.002

Eppendorf µPlate G0.5, Eppendorf Mikrovolumen-Platte für den Eppendorf PlateReader AF 2200 6144 000.003

Eppendorf Centrifuge 5427 R, (230V/50–60Hz) mit Rotor FA-45-12-17 5409 000.632

Multipette® M4, inkl. Wandhalter und/oder Pipettenkarussel 4982 000.012

Multipette® Xstream, mit Ladeadapter, 100–240V/50–60Hz 4986 000.025

Eppendorf Reference® 2, 3er-Pack Option 2, 2–20 μL gelb, 20–200 μL, 100–1000 μL 4920 000.911

Eppendorf Xplorer®, variabel, achtkanalig, 50–1200 μL 4861 000.163

Eppendorf Deepwell Plate 96/500, weißer Rahmen, PCR clean, 40 Platten (5 × 8) 0030 501.101

Eppendorf Deepwell Plate 96/1000, weißer Rahmen, PCR clean, 20 Platten (5 × 4) 0030 501.209

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Eppendorf Quality™, 200 Gefäße (2 Beutel à 100 Stck.) 0030 119.401


